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(54) 实用 新 型 名 称 
一 种 自动 化 在 线 激光 切 管 机 
(57) 摘要 


本 实用 新 型 涉及 一 种 自动 化 在 线 激光 切 管 
机 , 它 包括 机 架 、 激 光 旋 转 切 管 机 构 、 水 平滑 动机 
构 以 及 升降 机 构 。 所 述 激光 旋转 切 管 机 构 用 于 在 
竖 直 方向 上 旋转 切割 水 平 放 置 的 管材 ;所 述 水平 
滑动 机 构 用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 水 平滑 动 ; 
所 述 升降 机 构 用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 升 降 ; 
所 述 管材 测 长 测速 机 构 用 于 检测 管材 的 进 料 长 
度 和 进 料 速度 。 本 实用 新 型 通过 水 平滑 动机 构 、 
升降 机 构 激光 旋 转 切 管 机 构 以 及 管材 测 长 测速 
机 构 ,实现 了 激光 旋转 切 管 机 构 能 跟随 管材 同步 
移动 ,并 360 "旋转 切断 管材 和 定 长 切断 管材 的 目 
的 ,因此 本 实用 新 型 能 匹配 制 管 机 的 生产 速度 ， 

o 生产 效率 高 、 切 割 精度 高 .切割 质 量 好 。 
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1. 一 种 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,其 特征 是 ,包括 机 架 、 激 光 旋 转 切 管 机 构 、 管 材 测 长 测 

速 机 构 、 水 平滑 动机 构 以 及 升降 机 构 ; 

述 水 平滑 动机 构 , 设 于 机 架 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 水 平滑 动 ; 

述 升降 机 构 , 设 于 水 平滑 动机 构 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 升 降 ; 

述 旋 转 切 管 机 构 , 设 于 升降 机 构 上 ,用 于 在 竖 直 方向 上 旋转 切割 水 平 放 置 的 管材 ; 
述 旋转 切 管 机 构 上 设 有 管材 进 料 口 、 定 距 切 割 组 件 和 激光 切割 枪 , 定 距 切 割 组 件 驱 
动 切割 枪 在 旋转 切 管 机 构 上 滑动 ; 

所 述 定 距 切割 组 件 ,用 于 控制 切割 枪 的 枪 嘴 与 管材 的 外 圆 面 之 间 的 距离 自动 保持 在 设 
定数 值 或 设 定 的 范围 内 ， 

所 述 管材 测 长 测速 机 构 , 设 于 机 架 上 ,用 于 检测 管材 的 进 料 长 度 和 进 料 速度 。 

2. 根 据 权利 要 求 1 所 述 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 激 光 旋 转 切 管 机 构 包 括 
切割 安装 板 、 切 割 旋 转盘 、 旋 转 切 割 电机 ` 所 述 定 距 切割 组 件 以 及 所 述 激 区 切割 枪 ,所 述 切 
割 安装 板 紧 直 设 于 升降 机 构 上 ,所 述 切割 安装 板 上 设 有 所 述 管材 进 料 口 ,所 述 激 光 切 制 枪 
设 于 切割 旋转 盘 上 ,所 述 切割 旋转 盘 以 水 平方 向 的 轴线 为 转轴 转动 设置 在 切割 安装 板 上 ， 
所 述 旋转 切割 电机 驱动 切割 旋转 盘 转 动 , 所 述 激光 切割 枪 设 于 切割 旋转 盘 上 ,并 位 于 管材 
切割 口 的 外 侧 ,所 述 激光 切割 枪 旨 向 管材 切割 口 ,所 述 切割 旋转 盘 上 对 应 管材 进 料 口 设 有 
管材 切割 口 ,所 述 管材 切割 口 与 管材 进 料 口 连通 。 

3. 根 据 权利 要 求 2 所 述 自动 化 在 线 激 光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 水 平滑 动机 构 包 括 水 平 
滑动 电机 、 平 移 板 和 齿 条 ,所 述 平 移 板 水 平滑 动 设置 在 机 架 上 ,所 述 此 条 治平 移 板 的 滑动 方 
向 水 平 设 于 机 架 上 ,所 述 水 平滑 动 电机 设 于 平移 板 上 ,所 述 水 平滑 动 电 机 的 电机 轴 上 设 有 
第 一 齿轮 ,所 述 第 一 齿轮 与 齿 条 顺 合 。 

4. 根 据 权利 要 求 2 所 述 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 定 距 切割 组 件 包 括 切割 
枪 调 节 电 机 、 电 容 感 应 调 高 器 以 及 切割 枪 滑 板 , 所 述 切割 枪 滑板 滑动 设置 在 切割 旋转 盘 上 ， 
所 述 激光 切割 枪 设 于 切割 枪 清 板 上 ,所 述 电容 感应 调 高 器 设 于 切割 枪 调节 电机 上 ,所 述 切 
割 枪 调节 电机 设 于 切割 旋转 盘 上 ,并 驱动 切割 枪 滑 板 滑动 。 

5. 根 据 权 利 要求 2 所 述 自 动 化 在 线 激 光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 切 割 旋转 盘 上 设 有 绕 线 
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6 .根据 权利 要 求 2 所 述 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 旋转 切割 电机 的 电机 轴 
上 设 有 小 齿轮 ,所 述 切割 旋转 盘 上 设 有 大 齿轮 ,所 述 小 齿轮 与 大 齿轮 喷 合 。 

7. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 自动 化 在 线 激 光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 升 降 机 构 包 括 升降 电 
机 、 升 降 丝 杆 和 涡轮 升降 器 ,所 述 升 降 电机 与 切割 安装 板 固定 连接 ,所 述 升降 丝 杆 竖 直 设 于 
平移 板 上 ,涡轮 升降 器 也 与 切割 安装 板 固定 连接 ,涡轮 升降 器 与 升降 丝 杆 螺纹 连接 。 

8. 根 据 权利 要 求 1 所 述 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 管材 测 长 测速 机 构 包 括 
安 闭 架 ` 气缸、 辅助 压 轮 、 测 速 轮 滑动 块 以 及 编码 器 ,所 述 安装 架设 于 机 架 上 ,并 位 于 激光 
旋转 切 管 机 构 的 前 侧 , 所 述 滑动 岂 上 下 滑动 设 于 安装 架 上 ,所 述 气缸 驱动 滑动 块 上 下 请 动 ， 
所 述 编码 器 设 于 滑动 块 上 ,并 与 测速 轮回 定 连 接 , 所 述 测速 轮 转动 设 于 请 动 块 上 ,所 述 辅助 
压 轮转 动 设 于 安装 架 上 ,并 位 于 测速 轮 的 上 方 。 

9. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 自动 化 在 线 激 光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 平 移 板 上 设 有 接 料 斜 
板 , 所 述 接 料 斜 板 位 于 激光 旋转 切 管 机 构 的 后 侧 。 
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10. 根 据 权 利 要 求 9 所 述 自 动 化 在 线 激 光 切 管 机 ,其 特征 是 ,所 述 机 架 上 设 有 皮带 输送 
机 构 , 所 述 皮 带 输送 机 构 位 于 接 料 斜 板 的 一 侧 , 所 述 皮 带 输 送 机 构 包 括 输送 电机 、 输 送 皮 
带 、 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 , 所 述 第 一 带 轮 和 第 二 禹 轮 分 别 设置 在 皮带 的 前 端 和 后 羡 , 所 述 输 
送 皮 带 设 于 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 之 间 , 所 述 输送 电机 驱动 第 一 市 轮 或 第 二 带 轮 转动 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 管材 加 工 技术 领域 ,特别 涉及 自动 化 在 线 激光 切 管 机 。 


背景 技术 

[0002] “” 现 有 在 线 切 管 技 术 中 ,上 游 的 制 管 机 是 持续 制 成 管材 的 ,出现 了 通过 机 械 管 夹 手 
段 实 现 管材 连续 在 线 切割 的 切 管 机 。 现 有 的 切 管 机 ,在 实行 连续 切割 的 操作 时 ,通常 是 以 夹 
有 具 机 械 式 固定 管材 ,强制 切 管 机 构 随 管材 的 生产 速度 运行 切割 的 方式 实现 , 即 在 进行 切 管 
时 ,管材 直径 变化 和 生产 速度 的 变化 ,以 及 夹具 与 管材 外 形 的 不 吻合 ,直接 影响 产品 的 尺寸 
精度 和 切口 的 质量 ,这 样 的 方式 虽然 能 够 便捷 地 实现 管材 的 切割 ,但 是 生产 速度 和 切 管 速 
度 不 能 匹配 ,机械 夹 具 在 切割 后 管材 的 质量 及 精度 不 达标 ,而 导致 整 条 生产 线 的 生产 效率 
降低 .为 了 改善 以 上 问题 ,了 琢 需 一 种 能 够 实现 在 制 管 机 持续 制 成 管材 的 同时 实现 高 精度 ,高 
速度 的 切割 管材 的 自动 化 在 线 激 光 切 管 机 。 


实用 新 型 内 容 

[0003] ”本 实用 新 型 的 目的 在 于 提供 一 种 能 跟随 移动 的 管材 ,并 360" 旋 转 切 断 管材 、 切 
质量 好 、 切 割 精 度 高 的 自动 化 在 线 激 光 切 管 机 。 

[0004] ”本 实用 新 型 的 目的 是 这 样 实现 的 : 

[0005] ”一 种 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,包括 机 架 、 激 光 旋 转 切 管 机 构 、 管 材 测 长 测速 机 构 、 
水 平滑 动机 构 以 及 升降 机 构 。 

[0006] “所 述 水 平滑 动机 构 , 设 于 机 架 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 水 平滑 动 。 

[0007] ”所 述 升降 机 构 , 设 于 水 平滑 动机 构 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 升降 。 

[0008] ”所 述 旋转 切 管 机 构 , 设 于 升降 机 构 上 ,用 于 在 紧 直 方向 上 旋转 切割 水 平 放 置 的 
材 。 
[0009] ”所 述 旋 转 切 管 机 构 上 设 有 管材 进 料 口 . 定 距 切割 组 件 和 激光 切割 枪 , 定 距 切割 组 
件 驱动 切割 枪 在 旋转 切 管 机 构 上 滑动 。 

[0010] ”所 述 定 距 切 钊 组 件 ,用 于 控制 切割 枪 的 检 嘴 与 管材 的 外 圆 面 之 间 的 距离 自动 保持 
在 设 定 数值 或 设 定 的 范围 内 ; 

[0011] ”所 述 管材 测 长 测速 机 构 , 设 于 机 架 上 ,用 于 检测 管材 的 进 料 长 度 和 进 料 速度 。 
[0012] ”本 实用 新 型 通过 水 平滑 动机 构 、 升 降 机 构 、 激 光 旋 转 切 管 机 构 以 及 管材 测 长 测速 
机 构 , 实 现 了 激光 旋转 切 管 机 构 能 跟随 管材 ,并 360° 旋 转 切 断 管材 和 管材 的 定 长 切断 的 目 
的 。 

[0013] ”本 实用 新 型 还 可 以 作 以 下 进一步 改进 。 

[0014] ”所 述 激光 旋转 切 管 机 构 包 括 切 割 安装 板 、 切 割 旋转 盘旋 转 切 割 电机 、 定 距 切割 组 
件 以 及 激光 切割 枪 ,所 述 切割 安装 板 竖 直 设 于 升降 机 构 上 ,所 述 切割 安装 板 上 设 有 管材 进 
料 口 ,所 述 激光 切割 枪 设 于 切割 旋转 盘 上 ,所 述 切割 旋转 盘 以 水 平方 向 的 轴线 为 转轴 转动 
设置 在 切割 安装 板 上 ,所 述 旋转 切割 电机 驱动 切割 旋转 盘 转动 ,所 述 激 光 切 割 枪 设 于 切割 


im 
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旋转 盘 上 ,并 位 于 管材 切割 口 的 外 侧 , 所 述 激 光 切 割 枪 朝 向 管材 切割 口 ,所 述 切割 旋转 盘 上 
对 应 管材 进 料 口 设 有 管材 切割 口 ,所 述 管材 切割 口 与 管材 进 料 口 连通 。 
[0015] ”所 述 水 平滑 动机 构 包 括 水 平滑 动 电机 、 平 移 板 和 雌 条 ,所 述 齿 条 水 平 设 于 机 架 上 ， 
所 述 水 平滑 动 电机 设 于 平移 板 上 ,所 述 水 平滑 动 电机 的 电机 轴 上 设 有 第 一 齿轮 ,所 述 第 一 
齿轮 与 齿 条 吐 合 ,水 平滑 动 电机 驱动 第 一 齿轮 正 向 转动 或 反 向 转动 ,从 而 带动 平移 板 和 其 
上 的 激光 旋转 切 管 机 构 沿 着 齿 条 来 回 滑动 ,最 终 实现 激光 旋转 切 管 机 构 水 平滑 动 。 

[0016] 所 述 机 架 上 设 有 水 平滑 轨 , 所 述 平 移 板 上 设 有 滑 块 ,所 述 滑 块 水 平滑 动 设置 在 水 
平滑 轨 上 ,从 而 使 得 平移 板 和 其 上 的 激光 旋转 切 管 机 构 滑动 更 加 稳定 。 
[0017] ”所 述 定 距 切割 组 件 包括 切割 枪 调节 电机 电容 感 应 调 高 器 以 及 切割 枪 滑 板 , 所 述 
切割 枪 滑 板 请 动 设置 在 切割 旋转 盘 上 ,所 述 激 光 切 割 枪 设 于 切割 枪 滑板 上 ,所 述 电容 感应 
调 高 器 设 于 切割 枪 调节 电机 上 ,所 述 切割 枪 调节 电机 设 于 切割 旋转 盘 上 FPS 
板 滑 动 。 在 本 实用 新 型 切割 管材 的 时 候 , 电 容 感 应 调 高 器 感应 到 激光 切割 枪 的 枪 嘴 与 管材 
距离 过 近 时 ,电容 感应 调 高 器 会 发 送信 号 给 控制 器 ,控制 器 控制 切割 枪 调节 电机 正 向 转动 ， 
切割 枪 调节 电机 驱动 切割 枪 请 板 往外 滑动 ,切割 枪 滑板 带动 激光 切割 枪 往 远离 管材 的 方 同 
移动 ,从 而 实现 自动 调 高 激光 切割 枪 的 位 置 ,防止 激光 切割 枪 的 枪 嘴 碰 到 管材 , 以免 造成 激 
光 切 割 枪 的 枪 嘴 损 坏 。 相 反 , 在 本 实用 新 型 切割 管材 的 时 候 , 电 容 感 应 调 高 器 感应 到 激光 切 
割 枪 的 检 嘴 与 管材 距离 过 远 时 ,控制 器 控制 切割 枪 调节 电机 反 向 转动 ,切割 枪 调节 电机 驱 
动 切 割 枪 滑 板 往 管材 的 方向 移动 ,因此 ,即使 被 切割 的 管材 的 断面 是 椭圆, 本 实用 新 型 的 激 
光 切 割 枪 都 能 始终 与 管材 的 外 圆 面 保 持 在 设 定 的 距离 ,从 而 避免 激光 切割 枪 的 枪 嘴 与 管材 
发 生 碰 撞 , 导致 损坏 。 

[0018] ”所 述 切 割 旋转 盘 上 设 有 绕 线 模 , 绕 线 模 用 于 收纳 激光 切割 枪 与 激光 发 生 器 连接 的 
电线 ,从 而 避免 电线 在 激光 切割 枪 旋转 时 ,电线 乱 缠绕 在 一 起 ,电线 缠绕 在 机 架 上 ,影响 切 
割 旋转 盘 和 激光 切割 枪 转 动 。 

L0019] ”所 述 旋 转 切 割 电机 的 电机 轴 上 设 有 小 齿轮 ,所 述 切割 旋转 盘 上 设 有 大 齿轮 ,所 述 
小 齿轮 与 大 齿轮 路 合 。 旋 转 切 割 电机 驱动 小 齿轮 和 大 此 轮 转动 ,大 齿轮 带动 切割 旋转 盘 转 
动 , 切 割 旋 转盘 带动 激光 切割 枪 转 动 。 

[0020] ”所 述 升降 机 构 包 括 升 降 电 机 、 升 降 丝 杆 和 涡轮 升降 器 ,所 述 升降 电机 与 切割 安装 
板 固定 连接 ,所 述 升 降 丝 杆 紧 直 设 于 平移 板 上 ,涡轮 升降 器 也 与 切割 安装 板 固定 连接 , 涡轮 
升降 器 与 升降 丝 杆 螺纹 连接 ,升降 电机 驱动 涡轮 升降 器 正 向 转动 或 反 向 转动 ,涡轮 升降 器 
沿 着 升降 丝 杆 上 升 或 下 降 , 从 而 带动 整个 激光 旋转 切 管 机 构 上 升 或 下 降 。 

[0021] ”所 述 管 材 测 长 测速 机 构 包 括 安装 架 、 气 饶 、 辅 助 压 轮 、 测 速 轮 、 滑 动 块 以 及 编码 器 ， 
所 述 安装 架设 于 机 架 上 ,并 位 于 激光 旋转 切 管 机 构 的 前 侧 , 所 述 滑动 块 上 下 滑动 设 于 安装 
架 上 ,所 述 气缸 驱动 滑动 块 上 下 滑动 ,所 述 编码 器 设 于 滑动 块 上 ,并 与 测速 轮 固定 连接 ,所 
述 测速 轮转 动 设 于 滑动 块 上 ,所 述 辅助 压 轮转 动 设 于 安装 架 上 ,并 位 于 测速 轮 的 上 方 ,所 述 
编码 器 与 测速 轮 同 步 转动 ,测速 轮 测 出 管材 的 输送 速度 ,然后 编码 器 发 送信 号 给 控制 器 , 控 
制 恬 计算 得 出 管材 的 进 料 长 度 已 经 达到 设 定 长 度 ,控制 器 控制 油光 旋转 切 管 机 构 开 始 局 动 
切割 管材 .因此 ,本 实用 新 型 可 以 按 设 定 的 长 度 切 断 管 材 , 从 而 切 出 不 同 长 度 的 管材 ,满足 
客户 对 管材 长 度 的 不 同 需求 .因此 ,本 实用 新 型 的 切割 精度 高 ,本 实用 新 型 减少 了 切割 后 的 
管材 的 二 次 切割 的 工序 ,减少 了 料 头 料 尾 的 材料 溪 费 。 
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[0022] ”所 述 平移 板 上 设 有 接 料 斜 板 , 所 述 接 料 斜 板 位 于 激光 旋转 切 管 机 构 的 后 侧 , 被 切 
断 的 管材 掉 落 到 接 料 斜 板 上 ,经 过 接 料 斜 板 的 引导 ,管材 落 到 输送 皮带 上 。 

[0023] ”所 述 皮 禹 输送 机 构 位 于 接 料 斜 板 的 一 侧 , 所 述 皮 带 输 送 机 构 包 括 输送 电机 、 输 送 
广 禹 、 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 ,所 述 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 分 别 设置 在 皮带 的 前 端 和 后 端 ,所 述 
输送 皮带 设 于 第 一 带 轮 和 第 二 禹 轮 之 间 , 所 述 输送 电机 驱动 第 一 带 轮 或 第 二 带 轮 转动 , 进 
而 带动 输送 皮带 转动 ,输送 皮带 将 被 切断 的 管材 输送 走 。 

[0024] ”本 实用 新 型 的 有 益 效果 如 下 : 

[0025] (>) 本 实用 新 型 通过 水 平滑 动机 构 、 升 降 机 构 、 激 光 旋 转 切 管 机 构 以 及 管材 测 长 
测速 机 构 ,实现 了 激光 旋转 切 管 机 构 能 跟随 管材 同步 移动 ,并 360 旋转 切断 管材 和 定 长 切 
断 管 材 的 目的 ,因此 本 实用 新 型 能 匹配 制 管 机 的 生产 速度 ,实现 在 线 切 制 管 材 ,生产 效率 
高 ,切割 精度 高 ,切割 质量 好 。 

[0026] (二) 而 且 , 本 实用 新 型 的 管材 测 长 测速 机 构 , 能 够 按 设 定 的 长 度 切断 管材 ,从 而 切 
出 不 同 长 度 的 管材 ,而 且 切 割 精度 高 ,能 满足 客户 对 管材 长 度 的 不 同 需求 ,减少 了 切割 后 的 
管材 的 二 次 切割 的 工序 ,为 客户 节约 了 料 头 料 尾 的 损耗 ,节约 了 材料 成 本 ,和 二 次 加 工 的 设 
备 、 人 工 成 本 。 

[0027] (三 ) 男 外 ,本 实用 新 型 在 切割 过 程 中 ,激光 切割 枪 与 管材 之 间 始 终 保持 在 设 定 包 
距离 ,从 而 确保 管材 的 端面 呈 圆 形 且 平整 切割 质 量 好 ,保证 了 管材 切口 的 切割 质量 ,减少 
TER EE ,减少 了 二 次 加 工 工序 . 约 了 二 次 加 工 的 设备 成 本 和 人 工 成 本 。 


附 图 说 明 

[0028] ”图 1 是 本 实用 新 型 自动 化 在 线 激光 切 管 机 的 结构 示意 图 。 
[0029] ”图 2 是 本 实用 新 型 的 另 一 角度 的 结构 示意 图 。 

[0030] ”图 3 是 本 实用 新 型 的 第 三 角度 的 结构 示意 图 。 

[0031] ”图 4 是 本 实用 新 型 的 机 架 的 结构 示意 图 。 

[0032] ”图 5 是 本 实用 新 型 的 水 平滑 动机 构 的 结构 示意 图 。 

[0033] ”图 6 是 本 实用 新 型 的 接 料 斜 板 和 皮带 输送 机 构 的 结构 示意 图 。 
[0034] ”图 7 是 本 实用 新 型 的 激光 旋转 切 管 机 构 的 结构 示意 图 。 
[0035] ”图 8 是 本 实用 新 型 的 定 距 切割 组 件 的 结构 示意 图 。 

[0036] ”图 9 是 本 实用 新 型 的 升降 机 构 的 结构 示意 图 。 

[0037] ”图 10 是 本 实用 新 型 的 管材 测 长 测速 机 构 的 结构 示意 图 。 
具体 实施 方式 


L0038] ”下面 结 合 附 图 及 实施 例 对 本 实用 新 型 作 进 一 步 描述 。 

[0039] ”实施 例 一 ,如 图 1 至 图 10 所 示 , 一 种 自动 化 在 线 激光 切 管 机 ,包括 机 架 1、 控 制 器 (图 
中 未 示 出 ) 、 激 光 旋转 切 管 机 构 2、 水 平滑 动机 构 3 以 及 升降 机 构 4。 

[0040] ”所 述 控 制 器 , 设 于 机 架 1 上 ,用 于 控制 整 机 的 运行 或 停止 。 

L0041] ”所 述 水 平滑 动机 构 3, 设 于 机 染 1 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 2 水 平滑 动 。 

[0042] ”所 述 升降 机 构 4, 设 于 水 平滑 动机 构 上 ,用 于 驱动 激光 旋转 切 管 机 构 2 升降 。 

[0043] ”所 述 激 光 旋 转 切 管 机 构 2, 设 于 升降 机 构 上 ,用 于 在 竖 直 方向 上 旋转 切割 水 平 放 置 
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的 管材 。 

[0044] ”所 述 旋转 切 管 机 构 2 上 设 有 管材 进 料 口 25、 定 距 切 割 组 件 27 和 激光 切割 枪 , 定 距 切 
割 组 件 27 驱 动 切割 枪 在 旋转 切 管 机 构 上 滑动 ; 

[0045] ”所 述 定 距 切割 组 件 27, 用 于 控制 切割 枪 的 枪 嘴 与 管材 的 外 圆 面 之 间 的 距离 自动 保 
持 在 设 定数 值 或 设 定 的 范围 内 。 上 述 设 定数 值 和 设 定 的 范围 可 以 是 工人 设 定 的 数值 ,也 可 
以 是 控制 器 内 部 设 定 的 数值 或 设 定 的 范围 。 

[0046] ”所 述 管材 测 长 测速 机 构 5, 设 于 机 架 1 上 ,用 于 检测 管材 的 进 料 长 度 和 进 料 速 度 。 
[0047] ”所 述 皮带 输送 机 构 8 , 设 于 机 架 L 上 ,用 于 输出 被 切断 的 管材 。 

[0048] ”作为 本 实用 新 型 更 具体 的 技术 方案 。 

[0049] ”所 述 激光 旋转 切 管 机 构 2 包 括 激光 发 生 器 9、 切 割 安装 板 21、 切 割 旋转 盘 22、 旋 转 切 
割 电 机 23、 所 述 定 距 切割 组 件 27 以 及 所 述 激光 切割 枪 24, 所 述 切割 安装 板 紧 直 设 于 升降 机 
构 上 ,所 述 切割 安装 板 21 上 设 有 所 述 管材 进 料 口 25 ,所 述 激光 切割 枪 24 设 于 切割 旋转 盘 22 
上 ,所 述 切 割 旋转 盘 22 以 水 平方 向 的 轴线 为 转轴 转动 设置 在 切割 安装 板 21 上 ,所 述 旋 转 切 
制 电 机 23 驱 动 切 制 旋转 盘 22 转 动 , 所 述 激光 切割 枪 24 设 于 切割 旋转 盘 22 上 ,并 位 于 管材 切 
割 口 的 外 侧 , 所 述 激光 切割 枪 24 朝 癌 管 材 切割 口 26 ,所 述 切割 旋转 盘 22 上 对 应 管材 进 料 口 
25 设 有 管材 切割 口 26 ,所 述 管材 切割 口 26 与 管材 进 料 口 25 连 通 。 所 述 激光 发 生 器 9 设 于 切割 
安装 板 21 上 ,并 与 激光 切割 枪 24 电 性 连接 。 

L0050] ”所 述 定 距 切 制 组 件 27 包 括 切割 枪 调 节 电 机 28、 电 容 感 应 调 高 器 213 以 及 切割 枪 滑 
板 29, 所 述 切 制 枪 滑板 29 滑 动 设 置 在 切割 旋转 盘 22 上 ,所 述 激光 切割 枪 24 设 于 切割 枪 滑板 
29 上 ,所 述 电容 感应 调 高 器 213 设 于 切割 枪 调节 电机 上 ,并 与 切割 枪 调节 电机 电 性 连接 ,所 
述 切割 枪 调节 电机 28 设 于 切割 旋转 盘 22 上 ,并 驱动 切割 枪 滑板 29 滑 动 , 所 述 切割 枪 调节 电 
机 28 的 电机 轴 上 设 有 丝 杆 215, 所 述 丝 杆 215 与 切割 枪 滑板 29 螺 纹 连 接 ,因此 ,切割 枪 调节 电 
机 28 能 驱动 切割 枪 滑板 往 管材 方向 滑动 或 远离 管材 的 方向 滑动 ,所 述 切割 枪 滑板 29 上 设 有 
线 夹 214, 线 夹 214 用 于 电线 和 气管 的 固定 ,所 述 电容 感应 调 高 器 213 为 现 有 技术 ,在 此 不 再 
详细 描述 其 工作 原理 。 
[0051] ”在 本 实用 新 型 切割 管材 的 时 候 , 电 容 感 应 调 高 器 213 感 应 到 激光 切割 枪 的 枪 嘴 与 
管材 距离 过 近 时 ,电容 感应 调 高 器 213 会 发 送信 号 给 控制 器 ,控制 器 控制 切割 枪 调节 电机 28 
正 向 转动 ,切割 枪 调节 电机 28 驱 动 切割 枪 滑板 29 往 外 请 动 ,切割 枪 清 板 29 带 动 激光 切割 枪 
往 远 离 管材 的 方向 移动 ,从 而 实现 自动 调 高 激光 切割 枪 的 位 置 , 防 正 激 光 切 割 枪 的 枪 嘴 216 
磁 到 管材 ,以免 造成 激光 切割 枪 的 枪 嘴 损坏 。 相 反 ,在 本 实用 新 型 切割 管材 的 时 候 , 电 容 感 
应 调 高 器 213 感 应 到 激光 切割 枪 的 枪 跨 216 与 管材 距离 过 远 时 ,控制 圳 控制 切割 枪 调节 电机 
28 反 加 转动 ,切割 枪 调节 电机 28 驱 动 切割 枪 滑板 29 往 管材 的 方向 移动 。 

[0052] ”所 述 水 平滑 动机 构 3 包括 水 平滑 动 电机 31、` 平 移 板 32 和 齿 条 33 ,所 述 齿 条 33 水 平 设 
于 机 架 1 上 ,所 述 水 平滑 动 电 机 31 设 于 平移 板 32 上 ,所 述 水 平滑 动 电机 31 的 电机 轴 上 设 有 第 
一 齿轮 34, 所 述 第 一 齿轮 34 与 齿 条 33 吐 合 。 

[0053] ”所 述 机 架 1 上 设 有 水 平滑 轨 35, 所 述 平移 板 32 上 设 有 滑 块 36 ,所 述 滑 块 36 水 平滑 动 
设置 在 水 平滑 轨 35 上 。 

[0054] ”所 述 切 割 旋转 盘 22 上 设 有 绕 线 槽 212。 

[0055] ”所 述 旋转 切割 电机 23 的 电机 轴 上 设 有 小 齿轮 210 ,所 述 切 割 旋转 盘 22 上 设 有 大 贞 
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轮 211, 所 述 小 齿轮 210 与 大 齿轮 211 咕 合 。 

[0056] ”所 述 升降 机 构 4 包 括 升降 电机 41、 升 降 丝 杆 各 和 涡轮 升降 器 43, 所 述 升降 电机 条 与 
切割 安装 板 21 固 定 连接 ,所 述 升降 丝 杆 42 竖 直 设 于 平移 板 32 上 ,涡轮 升降 器 43 也 与 切割 安 
装 板 21 固 定 连 接 ,涡轮 升降 器 与 升降 丝 杆 螺纹 连接 。 

[0057] ”所 述 管材 测 长 测速 机 构 5 包 括 安装 架 51、 气 拭 52、 辅 助 压 轮 53、 测 速 轮 54、 滑 动 块 55 
以 及 编码 器 56 ,所 述 安装 架 51 设 于 机 架 上 ,并 位 于 激光 旋转 切 管 机 构 的 前 侧 , 所 述 滑动 块 55 
上 下 滑动 设 于 安装 架 51 上 ,所 述 气缸 52 驱 动 滑动 块 55 上 下 滑动 ,所 述 编码 器 56 设 于 滑动 块 
55 上 ,并 与 测速 轮 固定 连接 ,所 述 测速 轮 54 转 动 设 于 滑动 块 55 上 ,所 述 辅助 压 轮 53 转 动 设 于 
安装 架 51 上 ,并 位 于 测速 轮 54 的 上 方 。 

[0058] ”所 述 平移 板 32 上 设 有 接 料 斜 板 7, 所 述 接 料 斜 板 7 位 于 激光 旋转 切 管 机 构 2 的 后 侧 。 
[0059] ”所 述 皮带 输送 机 构 8 位 于 接 料 斜 板 7 的 一 侧 , 所 述 皮 带 输 送 机 构 8 包 括 输送 电机 、 输 
送 皮 带 81、 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 ,所 述 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 分 别 设置 在 皮带 的 前 端 和 后 端 ， 
所 述 输送 皮带 81 设 于 第 一 带 轮 和 第 二 带 轮 之 间 , 所 述 输送 电机 驱动 第 一 带 轮 或 第 二 带 轮 转 
动 。 

[0060] ”本 实用 新 型 的 工作 原理 是 : 

[0061] ”本 实用 新 型 切割 管材 前 ,工人 预先 设 定好 本 实用 新 型 的 工作 参数 ,所 述 工作 参数 
包括 需要 切割 管 的 长 度 、 激 光 切 割 枪 64 的 水 平 位 置 .水 平 高 度 、 移 动 速度 .旋转 速度 以 及 激 
光 切 割 枪 64 与 管材 的 外 圆 面 的 距离 ,工人 设 定好 上 述 参 数 之 后 ,升降 电机 41 先 驱动 激光 旋 
转 切 管 机 构 2 上 升 或 下 降 到 和 管材 进 料 口 的 高 度 基 本 一 致 ,然后 水 平滑 动 电机 31 驱 动 平移 
板 32 和 激光 旋转 切 管 机 构 2 往 制 管 机 方向 滑动 到 设 定 的 起 始 位 置 ,跟着 制 管 机 输出 的 管材 
水 平 穿 过 管材 进 料 口 25 和 管材 切割 口 26 ,切割 枪 调节 电机 28 也 同时 调节 好 激光 切割 枪 24 与 
管材 的 外 圆 面 的 距离 。 

[0062] “ 当 管 材 测 长 测速 机 构 5 检测 到 管材 的 进 料 长 度 达到 设 定 的 切 管 长 度 时 ,管材 测 长 
测速 机 构 5 也 将 测 出 来 的 管材 的 进 料 速度 发 送 给 控制 器 ,控制 器 控制 水 平滑 动 电 机 31 启 动 ， 
水 平滑 动 电机 31 驱 动 平 移 板 32 和 激光 旋转 切 管 机 构 2 往 远离 制 管 机 的 方向 滑动 ,控制 器 控 
制 激光 旋转 切 管 机 构 2 的 移动 速度 与 管材 的 进 料 速度 一 致 。 当 激光 旋转 切 管 机 构 2 的 移动 速 
度 与 管材 的 进 料 速度 一 致 时 ,本 实用 新 型 开始 切割 管材 ,旋转 切割 电机 23 驱 动 切割 旋转 盘 
360? 转 动 ,切割 旋转 盘 22 带 动 激光 切割 检 360? 旋 转 ,激光 切割 枪 跟 随 管材 的 外 圆 面 360" 切 
HM , 激光 切割 检 360 "切割 管材 ,切割 过 程 中 ,由 于 有 电容 调 高 器 的 感应 ,激光 切割 枪 24 
与 管材 的 外 圆 面 之 间 始 终 保 持 在 设 定 的 距离 ,保证 激光 切割 枪 24 的 枪 嘴 不 会 被 管材 撞 坏 ， 
同时 保证 管材 的 切口 没有 毛刺 ,被 切断 后 的 管材 掉 落 到 接 料 斜 板 7 上 ,然后 再 掉 落 到 输送 皮 
带 81 上 ,最 终 由 输送 皮带 81 输 送 走 。 
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